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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Nowoczesna oprawa wolnostojąca z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem

światła

Wyjątkowo komfortowe światło (UGR<16)

Stylowy przycisk dotykowy na słupie

Wbudowany czujnik ruchu i światła dziennego

Wysoka skuteczność 125 lm/w

Sterowanie za pomocą aplikacji Smart App, możliwość podłączenia do

czujników Smart Sensors

3 M

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

Smart

523003011100 LEDFalcon-P 100W-BLE2-840 3x PL-L 55W 100 12500 125 4000 19,00

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 70 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie BLE2 / Touch Dim

Kolor wykończenia Biały RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 16

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Długość kabla 230V 3 m

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Wolnostojąca oprawa oświetleniowa Falcon

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Nowoczesna oprawa wolnostojąca z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem

światła

Wyjątkowo komfortowe światło (UGR<16)

Stylowy przycisk dotykowy na słupie

Wbudowany czujnik ruchu i światła dziennego

Wysoka skuteczność 125 lm/w

Sterowanie za pomocą aplikacji Smart App, możliwość podłączenia do

czujników Smart Sensors

3 M

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

Smart

523003011100 LEDFalcon-P 100W-BLE2-840 3x PL-L 55W 100 12500 125 4000 19,00

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 70 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie BLE2 / Touch Dim

Kolor wykończenia Biały RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 16

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Długość kabla 230V 3 m

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Wolnostojąca oprawa oświetleniowa Falcon

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kąt świecenia 110° w górę (70%) 
 + 120° w dół (30%)
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Nowoczesna oprawa wolnostojąca z bezpośrednim/pośrednim rozsyłem

światła

Wyjątkowo komfortowe światło (UGR<16)

Stylowy przycisk dotykowy na słupie

Wbudowany czujnik ruchu i światła dziennego

Wysoka skuteczność 125 lm/w

Sterowanie za pomocą aplikacji Smart App, możliwość podłączenia do

czujników Smart Sensors

3 M

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

Smart

523003011100 LEDFalcon-P 100W-BLE2-840 3x PL-L 55W 100 12500 125 4000 19,00

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 70 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie BLE2 / Touch Dim

Kolor wykończenia Biały RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 16

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Długość kabla 230V 3 m

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Wolnostojąca oprawa oświetleniowa Falcon

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Rysunki techniczne (mm)

LEDFalcon-P

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Stylowy panel LED do bezpośredniego/pośredniego zawieszenia

Czysty, minimalistyczny design

Niski poziom olśnienia UGR19, odpowiedni do przestrzeni biurowych

Wbudowany przełącznik CCT (3000/3500/4000K)

Dostępne wersje: DALI2 i Smaert Lighting (BLE2)

Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

DALI2

542004095200 LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,60

Smart

542004095300 LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,50

Wszystkie pozycje zawierają wymagany zestaw do podwieszania. Długość zawiesi 1,75m.
Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie DALI2 / BLE2

Kolor wykończenia Biały RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 19

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Wykonanie pokrywy PMMA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+35°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Panel zwieszany Riga

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Stylowy panel LED do bezpośredniego/pośredniego zawieszenia

Czysty, minimalistyczny design

Niski poziom olśnienia UGR19, odpowiedni do przestrzeni biurowych

Wbudowany przełącznik CCT (3000/3500/4000K)

Dostępne wersje: DALI2 i Smaert Lighting (BLE2)

Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

DALI2

542004095200 LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,60

Smart

542004095300 LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,50

Wszystkie pozycje zawierają wymagany zestaw do podwieszania. Długość zawiesi 1,75m.
Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie DALI2 / BLE2

Kolor wykończenia Biały RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 19

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Wykonanie pokrywy PMMA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+35°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Panel zwieszany Riga

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kąt świecenia 115° w górę (30%) 
 + 90° w dół (70%)
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Stylowy panel LED do bezpośredniego/pośredniego zawieszenia

Czysty, minimalistyczny design

Niski poziom olśnienia UGR19, odpowiedni do przestrzeni biurowych

Wbudowany przełącznik CCT (3000/3500/4000K)

Dostępne wersje: DALI2 i Smaert Lighting (BLE2)

Zasilacz DALI2 kompatybilny z funkcją push dimming

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

DALI2

542004095200 LEDRiga-P Re295-34/40W-DALI-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,60

Smart

542004095300 LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840 TL 4x18W 34/40 4420/5200 130 3000/3500/4000 3,50

Wszystkie pozycje zawierają wymagany zestaw do podwieszania. Długość zawiesi 1,75m.
Możliwość zamówienia wersji z wtyczką Wieland GST18 lub Wago WINSTA, lub wtyczkę Euro/Schuko.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie DALI2 / BLE2

Kolor wykończenia Biały RAL9003

CRI > 80

UGR ≤ 19

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Wykonanie pokrywy PMMA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+35°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Panel zwieszany Riga

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Rysunki techniczne (mm)

LEDRiga-P

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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NOWOŚĆ: wersje z przełącznikiem 3-CCT

Kompaktowa oprawa o wysokiej wydajności z wysoką skutecznością

świetlną i z równomiernym rozsyłem światła

Dostępna wersja z bezprzewodowym sterowaniem Smart Lighting (BLE2)

Dla wersji BLE2: ulepszona komunikacja bezprzewodowa oparta na

przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh

Różne kąty świecenia uzyskane dzięki wymiennym reflektorom

Pasuje do popularnych szynoprzewodów Global/Nordic Aluminium® 3C - i

do wielu innych standardowych typów

Dostępne filtry o strukturze plastra miodu dla dalszej redukcji efektu

olśnienia (tylko dla wersji unnych niż CS)

Dostępne w kolorze białym matowym (WH) i czarnym matowym (BL)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień świetlny
(lm)

Luminaire
efficacy

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off, CCT Switch (CS)

541001187400 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH Halogen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001187500 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL Halogen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001186600 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186700 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186800 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

541001186900 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

On-Off

541001053900 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH HID 35W 20 2400 120 3000 0,74

541001053700 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH HID 35W 20 2400 120 4000 0,74

541001052700 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL HID 35W 20 2400 120 3000 0,94

541001053000 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL HID 35W 20 2400 120 4000 0,94

541001053500 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001053300 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

541001052800 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001052600 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

Dimmable (Triac)

541001069000 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH Halogen 100W 10 1200 120 3000 0,44

541001069600 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL Halogen 100W 10 1200 120 3000 0,44

Smart

541001167100 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167200 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

541001167300 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167400 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

Oprawa Spot Performer 3C Compact

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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NOWOŚĆ: wersje z przełącznikiem 3-CCT

Kompaktowa oprawa o wysokiej wydajności z wysoką skutecznością

świetlną i z równomiernym rozsyłem światła

Dostępna wersja z bezprzewodowym sterowaniem Smart Lighting (BLE2)

Dla wersji BLE2: ulepszona komunikacja bezprzewodowa oparta na

przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh

Różne kąty świecenia uzyskane dzięki wymiennym reflektorom

Pasuje do popularnych szynoprzewodów Global/Nordic Aluminium® 3C - i

do wielu innych standardowych typów

Dostępne filtry o strukturze plastra miodu dla dalszej redukcji efektu

olśnienia (tylko dla wersji unnych niż CS)

Dostępne w kolorze białym matowym (WH) i czarnym matowym (BL)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień świetlny
(lm)

Luminaire
efficacy

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off, CCT Switch (CS)

541001187400 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-WH Halogen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001187500 LEDSpot3C-C-CS 10W-930/940/950-36D-BL Halogen 100W 10 900/1000/900 90/100/90 3000/4000/5000 0,37

541001186600 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-WH HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186700 LEDSpot3C-C-CS 20W-930/940/950-36D-BL HID 35W 20 1800/2000/1800 90/100/90 3000/4000/5000 0,66

541001186800 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-WH HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

541001186900 LEDSpot3C-C-CS 30W-930/940/950-36D-BL HID 50W 30 2550/2850/2550 85/95/85 3000/4000/5000 0,82

On-Off

541001053900 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-WH HID 35W 20 2400 120 3000 0,74

541001053700 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-WH HID 35W 20 2400 120 4000 0,74

541001052700 LEDSpot3C-C-P 20W-930-36D-BL HID 35W 20 2400 120 3000 0,94

541001053000 LEDSpot3C-C-P 20W-940-36D-BL HID 35W 20 2400 120 4000 0,94

541001053500 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001053300 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

541001052800 LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,94

541001052600 LEDSpot3C-C-P 28W-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,94

Dimmable (Triac)

541001069000 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-WH Halogen 100W 10 1200 120 3000 0,44

541001069600 LEDSpot3C-C-P 10W-Dim-930-36D-BL Halogen 100W 10 1200 120 3000 0,44

Smart

541001167100 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-WH HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167200 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-WH HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

541001167300 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-930-36D-BL HID 50W 28 3080 110 3000 0,95

541001167400 LEDSpot3C-C-P 28W-BLE2-940-36D-BL HID 50W 28 3360 120 4000 0,95

Oprawa Spot Performer 3C Compact

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Akcesoria

541001187800
LEDSpot3C-C-CS R47-
Reflector-24D

550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-
Reflector-24D

541001187900
LEDSpot3C-C-CS R68-
Reflector-24D

550098000300
LEDSpot3C-C-P R85-
Reflector-24D

541001188000
LEDSpot3C-C-CS R75-
Reflector-24D

550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D

599007083000
LEDSpot3C-C-P R65-
Honeycomb

599007082900
LEDSpot3C-C-P R85-
Honeycomb

599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-
Honeycomb

Adaptery CS pasują do wersji CCT-Switch, a adaptery P do wersji innych niż CS.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off / Triac / BLE2

Kąt świecenia 36°

Max. kąt pochylenia 85°

Kolor wykończenia Biały matowy /
Czarny matowy

CRI > 90

IP IP20

IK IK03

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Aluminium

Soczewka Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+40°C /
-10~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Rysunki techniczne (mm)

LEDSpot3C-C-CS 10W LEDSpot3C-C-CS 20W LEDSpot3C-C-CS 30W

LEDSpot3C-C-P 10W-Dim LEDSpot3C-C-P 20W LEDSpot3C-C-P 28W

LEDSpot3C-C-P 28W-BLE

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Rysunki techniczne (mm)

LEDSpot3C-C-CS 10W LEDSpot3C-C-CS 20W LEDSpot3C-C-CS 30W

LEDSpot3C-C-P 10W-Dim LEDSpot3C-C-P 20W LEDSpot3C-C-P 28W

LEDSpot3C-C-P 28W-BLE

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Stylowy i kompaktowy spot natynkowy

Łatwy system montażu typu "twist-and-lock"

Wysokiej jakości w pełni metalowy korpus

Dostępne w kolorze białym matowym (WH) i czarnym matowym (BL)

Ściemnianie Triac w wersjach o wyższej mocy

Mała średnica tylko 55 i 75 mm

Standardowy CRI>90

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off, Regulowany

541003589600 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003589700 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

On-Off, Jednolity

541003590000 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003590100 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

Dimmable (Triac), Jednolity

541003590400 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH Halogen 50W 7 560 80 3000 0,38

541003590500 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL Halogen 50W 7 560 80 3000 0,38

Akcesoria

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Oprawa Spot Selena

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

On-Off, Regulowany
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Parametry techniczne

Trwałość (L70) 50 000 h

Trwałość (L80) 30 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off / Triac

Kąt świecenia 55°

Max. kąt pochylenia 90°

Kolor wykończenia Biały matowy /
Czarny matowy

CRI > 90

IP IP20

IK IK02

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+40°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Selena-E 5W LEDSpotRF-Selena-E 5W LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

Stylowy i kompaktowy spot natynkowy

Łatwy system montażu typu "twist-and-lock"

Wysokiej jakości w pełni metalowy korpus

Dostępne w kolorze białym matowym (WH) i czarnym matowym (BL)

Ściemnianie Triac w wersjach o wyższej mocy

Mała średnica tylko 55 i 75 mm

Standardowy CRI>90

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off, Regulowany

541003589600 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003589700 LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

On-Off, Jednolity

541003590000 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-WH Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

541003590100 LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL Halogen 35W 4.8 400 83 3000 0,22

Dimmable (Triac), Jednolity

541003590400 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH Halogen 50W 7 560 80 3000 0,38

541003590500 LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL Halogen 50W 7 560 80 3000 0,38

Akcesoria

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Oprawa Spot Selena

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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NOWOŚĆ: zmidernizowana wersja 9W z funkcją ściemniania Triac i

wysokim CRI

Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia

Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z

mikro- odbłyśnikami

Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe

2700K + 3000K + 4000K

Uniwersalny otwór montażowy 68 mm

IP44 po stronie emitującej światło

Oprawa dostępna w kolorze białym matowym (WH) i szczotkowanym

aluminiowym (AL)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K) CRI

Waga
(kg/szt.)

On-Off

541003410800 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-AL Halogen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414200 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-AL Halogen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411000 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-AL Halogen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

541003410900 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH Halogen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414300 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-WH Halogen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411100 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-WH Halogen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

Dimmable (Triac)

541003589000 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL Halogen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589200 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL Halogen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589400 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL Halogen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

541003589100 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-WH Halogen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589300 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH Halogen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589500 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH Halogen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

Akcesoria

542098030700
Junction-Box-WH

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-
DIM

Oprawa Spot Chiara

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Parametry techniczne

Trwałość (L70) 50 000 h

Trwałość (L80) 30 000 h

Liczba cykli włączania i
wyłączania

100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off / Triac

Kąt świecenia 36°

Max. kąt pochylenia 25°

Kolor wykończenia Szczotkowane aluminium
/ Biały matowy

IP strony przedniej IP44

IP część do wbudowania IP20

IK IK02

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

Współczynnik przesunięcia ≥ 0.9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Długość kabla 230V 0.3 m

Wykonanie

Obudowa Poliwęglan

Optyka Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+40°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -25~+50°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E LEDSpotRA-Chiara-E
Driver Dim

Średnice otworów do montażu (mm)
LEDSpotRA-Chiara-E

Ø68-74   

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

NOWOŚĆ: zmidernizowana wersja 9W z funkcją ściemniania Triac i

wysokim CRI

Wpuszczana oprawa punktowa LED z 25° kątem wychylenia

Jednolita wiązka światła dzięki nowo zaprojektowanemu reflektorowi z

mikro- odbłyśnikami

Światło pozbawione cieni zapewnia profesjonalne oświetlenie akcentowe

2700K + 3000K + 4000K

Uniwersalny otwór montażowy 68 mm

IP44 po stronie emitującej światło

Oprawa dostępna w kolorze białym matowym (WH) i szczotkowanym

aluminiowym (AL)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K) CRI

Waga
(kg/szt.)

On-Off

541003410800 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-AL Halogen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414200 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-AL Halogen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411000 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-AL Halogen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

541003410900 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH Halogen 35W 6 450 75 2700 > 80 0,09

541003414300 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-830-36D-WH Halogen 35W 6 450 75 3000 > 80 0,09

541003411100 LEDSpotRA-Chiara-E 6W-840-36D-WH Halogen 35W 6 480 80 4000 > 80 0,09

Dimmable (Triac)

541003589000 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-AL Halogen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589200 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-AL Halogen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589400 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-AL Halogen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

541003589100 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-927-36D-WH Halogen 50W 9 675 75 2700 > 90 0,12

541003589300 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-930-36D-WH Halogen 50W 9 675 75 3000 > 90 0,12

541003589500 LEDSpotRA-Chiara-E 9W-DIM-940-36D-WH Halogen 50W 9 720 80 4000 > 90 0,12

Akcesoria

542098030700
Junction-Box-WH

821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-
DIM

Oprawa Spot Chiara

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Nowoczesna lampa biurkowa z komfortowym światłem

Sterowanie przyciskiem dotykowym do przyciemniania i zmiany CCT

Profesjonalna, antyodblaskowa soczewka o strukturze plastra miodu

Pośrednie oświetlenie tła dla większego komfortu

Różne sceny/funkcje zwiększające łatwość użytkowania

1.8 M

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

Dimmable

523003011600 LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 15 1000 66 3000/4000/5000 0,70

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 50 000 h

Trwałość (L80) 30 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie Touch Dim

Kąt świecenia 140°

Kolor wykończenia Biały

CRI > 80

IP IP20

IK IK03

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Długość kabla 230V 1.8 m

Wykonanie

Obudowa ABS

Optyka Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -18~+50°C

Lampa biurkowa Sparrow

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Rysunki techniczne (mm)

LEDSparrow-E

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

Nowoczesna lampa biurkowa z komfortowym światłem

Sterowanie przyciskiem dotykowym do przyciemniania i zmiany CCT

Profesjonalna, antyodblaskowa soczewka o strukturze plastra miodu

Pośrednie oświetlenie tła dla większego komfortu

Różne sceny/funkcje zwiększające łatwość użytkowania

1.8 M

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

Dimmable

523003011600 LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 15 1000 66 3000/4000/5000 0,70

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 50 000 h

Trwałość (L80) 30 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie Touch Dim

Kąt świecenia 140°

Kolor wykończenia Biały

CRI > 80

IP IP20

IK IK03

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Długość kabla 230V 1.8 m

Wykonanie

Obudowa ABS

Optyka Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -18~+50°C

Lampa biurkowa Sparrow

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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NOWOŚĆ: Wersja Smart (BLE2)

Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)

Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego

Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)

Wersje MD z 2-krokowym przyciemnianiem (konieczny ruch do załączenia

oprawy)

3-godzinne awaryjne zasilanie z funkcją TEST (wersja EM)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Z
czujnikiem

Waga
(kg/szt.)

On-Off

522020001800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nie 0,70

522020001600 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,70

Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

522020001700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Tak 0,76

522020001500 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Tak 0,76

Smart

715000008700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,70

Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off

522020001400 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nie 0,80

522020001200 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,80

Wersja awaryjna 3 godziny, Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

522020001300 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nie 0,86

522020001100 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Tak 0,86

Wersja awaryjna 3 godziny, Smart

715000008800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,80

Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Parametry techniczne

Trwałość (L70) 50 000 h

Trwałość (L80) 30 000 h

Liczba cykli
włączania i
wyłączania

100 000

Spójność kolorów
(SDCM)

4

Sciemnianie On-Off /
Sterowanie za pomocą czujników (MD)
/ BLE2

Typ czujnika Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
/ Brak czujnika

Technologia
czujnika

Microwave (MW) / Brak czujnika

Kolor wykończenia Biały RAL9016

CRI > 80

IP IP54

IK IK08

Klasa ochrony II

W tym zasilanie
(tak / nie)

Tak

Próba rozżarzonym
drutem

850°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Wykonanie

Obudowa Polypropylene (PP)

Optyka Polypropylene (PP)

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20~+45°C

Zakres temperatur pracy EM 0~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Temperatura składowania EM -20~+25°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

Czujnik ruchu - Strefa wykrywania

2m

4m

6m

8m

8m

6m

4m

2m

Instalacja - Montowane na ścianę
Sugerowana wysokość instalacji 1-3m

2m 4m 6m 8m

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 2.5-6m

50%50%
CzułośćCzułość

100%100%
CzułośćCzułość

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

NOWOŚĆ: Wersja Smart (BLE2)

Stylowa, kompaktowa i solidna oprawa ścienna (IP54 + IK08)

Łatwe okablowanie z możliwością okablowania przelotowego

Wbudowany przełącznik CCT do wyboru barwy światła (3000K - 4000K)

Wersje MD z 2-krokowym przyciemnianiem (konieczny ruch do załączenia

oprawy)

3-godzinne awaryjne zasilanie z funkcją TEST (wersja EM)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Z
czujnikiem

Waga
(kg/szt.)

On-Off

522020001800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nie 0,70

522020001600 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,70

Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

522020001700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Tak 0,76

522020001500 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Tak 0,76

Smart

715000008700 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,70

Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off

522020001400 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nie 0,80

522020001200 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,80

Wersja awaryjna 3 godziny, Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

522020001300 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3 CFL 2x18W 14 1700 120 3000/4000 Nie 0,86

522020001100 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Tak 0,86

Wersja awaryjna 3 godziny, Smart

715000008800 LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3 CFL 2x26W 22 2500 115 3000/4000 Nie 0,80

Oprawa Wall-Mounted EcoMax G2

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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NOWOŚĆ: dostępne wersje wysokotemperaturowe (HT)

Wysokiej jakości rozwiązanie LED Highbay z ulepszoną ultra płaską

konstrukcją

Zwiększona efektywność 160 lm/W

Dostępne jako rozwiązanie Smart Lighting (BLE2) i DALI2 połączone w

jednej oprawie

Dla wersji BLE2: ulepszona komunikacja bezprzewodowa oparta na

przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh

Trzy różne wersje optyki: szeroka, średnia i asymetryczna

Wersje o bardzo dużej mocy, do 38 400 lm

Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

Wyposażony w złącze IP68

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

545001068300 LEDHighbay-P5 80W-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68

545001068200 LEDHighbay-P5 80W-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68

545001068400 LEDHighbay-P5 80W-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069500 LEDHighbay-P5 80W-857-W HID 250W 80 12800 160 5700 100° 2,68

545001069400 LEDHighbay-P5 80W-857-N HID 250W 80 12800 160 5700 60° 2,68

545001069600 LEDHighbay-P5 80W-857-AS HID 250W 80 12800 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068600 LEDHighbay-P5 110W-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68

545001068500 LEDHighbay-P5 110W-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68

545001068700 LEDHighbay-P5 110W-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069800 LEDHighbay-P5 110W-857-W HID 400W 110 17600 160 5700 100° 2,68

545001069700 LEDHighbay-P5 110W-857-N HID 400W 110 17600 160 5700 60° 2,68

545001069900 LEDHighbay-P5 110W-857-AS HID 400W 110 17600 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068000 LEDHighbay-P5 150W-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70

545001067900 LEDHighbay-P5 150W-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70

545001068100 LEDHighbay-P5 150W-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001069200 LEDHighbay-P5 150W-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70

545001069100 LEDHighbay-P5 150W-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70

545001069300 LEDHighbay-P5 150W-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60° x 100° 3,70

545001067600 LEDHighbay-P5 200W-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70

545001067700 LEDHighbay-P5 200W-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70

545001067800 LEDHighbay-P5 200W-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001068800 LEDHighbay-P5 200W-857-W HID 600W 200 32000 160 5700 100° 3,70

545001068900 LEDHighbay-P5 200W-857-N HID 600W 200 32000 160 5700 60° 3,70

545001069000 LEDHighbay-P5 200W-857-AS HID 600W 200 32000 160 5700 60° x 100° 3,70

Highbay Performer G5

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

545001062100 LEDHighbay-P5 240W-840-W HID 600W 240 38400 160 4000 100° 3,70

545001062000 LEDHighbay-P5 240W-840-N HID 600W 240 38400 160 4000 60° 3,70

545001062200 LEDHighbay-P5 240W-840-AS HID 600W 240 38400 160 4000 60° x 100° 3,70

545001062400 LEDHighbay-P5 240W-857-W HID 600W 240 38400 160 5700 100° 3,70

545001062300 LEDHighbay-P5 240W-857-N HID 600W 240 38400 160 5700 60° 3,70

545001062500 LEDHighbay-P5 240W-857-AS HID 600W 240 38400 160 5700 60° x 100° 3,70

On-Off, Wysoka temperatura

545001071000 LEDHighbay-P5 130W-840-W-HT HID 400W 130 20800 160 4000 100° 3,70

545001070900 LEDHighbay-P5 130W-840-N-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° 3,70

545001071100 LEDHighbay-P5 130W-840-AS-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° x 100° 3,70

545001071300 LEDHighbay-P5 130W-857-W-HT HID 400W 130 20800 160 4000 100° 3,70

545001071200 LEDHighbay-P5 130W-857-N-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° x 100° 3,70

545001071400 LEDHighbay-P5 130W-857-AS-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° 3,70

DALI2, Smart

545001059700 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68

545001059600 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68

545001059800 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60° x 100° 2,68

545001060300 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68

545001060200 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68

545001060400 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60° x 100° 2,68

545001060900 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70

545001060800 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70

545001061000 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001061200 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70

545001061100 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70

545001061300 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60° x 100° 3,70

545001061500 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70

545001061400 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70

545001061600 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001062700 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-W HID 600W 240 38400 160 4000 100° 3,70

545001062600 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-N HID 600W 240 38400 160 4000 60° 3,70

545001062800 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-AS HID 600W 240 38400 160 4000 60° x 100° 3,70

Akcesoria

545098000500
LEDHighbay-P4 Bracket-D330

545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-
D420

545098003500
LEDHighbay-P4 Reflector-
D330

545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-
D420

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

543098022000
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-5

545098003200
LEDHighbay-Pole and
Adapter

545098003900
LEDHighbay-Pole

Pręt I adapter 545098003200 do stosowania wyłącznie z wersją 80W i 110W. Pręt (545098003900) do stosowania wyłącznie z wersją 150W,
200W i 240W.

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

NOWOŚĆ: dostępne wersje wysokotemperaturowe (HT)

Wysokiej jakości rozwiązanie LED Highbay z ulepszoną ultra płaską

konstrukcją

Zwiększona efektywność 160 lm/W

Dostępne jako rozwiązanie Smart Lighting (BLE2) i DALI2 połączone w

jednej oprawie

Dla wersji BLE2: ulepszona komunikacja bezprzewodowa oparta na

przyszłościowym, standaryzowanym protokole Bluetooth SIG Mesh

Trzy różne wersje optyki: szeroka, średnia i asymetryczna

Wersje o bardzo dużej mocy, do 38 400 lm

Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

Wyposażony w złącze IP68

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

545001068300 LEDHighbay-P5 80W-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68

545001068200 LEDHighbay-P5 80W-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68

545001068400 LEDHighbay-P5 80W-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069500 LEDHighbay-P5 80W-857-W HID 250W 80 12800 160 5700 100° 2,68

545001069400 LEDHighbay-P5 80W-857-N HID 250W 80 12800 160 5700 60° 2,68

545001069600 LEDHighbay-P5 80W-857-AS HID 250W 80 12800 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068600 LEDHighbay-P5 110W-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68

545001068500 LEDHighbay-P5 110W-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68

545001068700 LEDHighbay-P5 110W-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60° x 100° 2,68

545001069800 LEDHighbay-P5 110W-857-W HID 400W 110 17600 160 5700 100° 2,68

545001069700 LEDHighbay-P5 110W-857-N HID 400W 110 17600 160 5700 60° 2,68

545001069900 LEDHighbay-P5 110W-857-AS HID 400W 110 17600 160 5700 60° x 100° 2,68

545001068000 LEDHighbay-P5 150W-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70

545001067900 LEDHighbay-P5 150W-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70

545001068100 LEDHighbay-P5 150W-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001069200 LEDHighbay-P5 150W-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70

545001069100 LEDHighbay-P5 150W-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70

545001069300 LEDHighbay-P5 150W-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60° x 100° 3,70

545001067600 LEDHighbay-P5 200W-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70

545001067700 LEDHighbay-P5 200W-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70

545001067800 LEDHighbay-P5 200W-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60° x 100° 3,70

545001068800 LEDHighbay-P5 200W-857-W HID 600W 200 32000 160 5700 100° 3,70

545001068900 LEDHighbay-P5 200W-857-N HID 600W 200 32000 160 5700 60° 3,70

545001069000 LEDHighbay-P5 200W-857-AS HID 600W 200 32000 160 5700 60° x 100° 3,70

Highbay Performer G5

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 70 000 h

Trwałość (L80) HT h

Trwałość (L90) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off / DALI2+BLE2

Kolor wykończenia Szary Pantone 417U

CRI > 80

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 4 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Długość kabla 230V 1 m

Wykonanie

Obudowa Aluminium

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30~+50°C

Zakres temperatur pracy HT -30~+70°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDHighbay-P5
80W & 110W

LEDHighbay-P5
130W & 150W & 200 & 240W

LEDHighbay-P5
Reflector-D330

LEDHighbay-P5
Reflector-D420

LEDHighbay-P5
Bracket-D330

LEDHighbay-P5
Bracket-D420

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

100.000 h
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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 70 000 h

Trwałość (L80) HT h

Trwałość (L90) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off / DALI2+BLE2

Kolor wykończenia Szary Pantone 417U

CRI > 80

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 4 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Długość kabla 230V 1 m

Wykonanie

Obudowa Aluminium

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30~+50°C

Zakres temperatur pracy HT -30~+70°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDHighbay-P5
80W & 110W

LEDHighbay-P5
130W & 150W & 200 & 240W

LEDHighbay-P5
Reflector-D330

LEDHighbay-P5
Reflector-D420

LEDHighbay-P5
Bracket-D330

LEDHighbay-P5
Bracket-D420

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Nowe, bardziej eleganckie, klasyczne wodoodporne rozwiązanie z klipsem

Zwiększona efektywność 150 lm/W

Zoptymalizowana konstrukcja dyfuzora zapewniająca bardziej równomierne

oświetlenie

Dostępne wersje z przełącznikiem zasilania

Możliwość podłączenia zasilania z tyłu oprawy lub z boku

Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

Okablowanie przelotowe 3x2,5mm² dostepne jako akcesorium

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off

531000013000 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,81

531000013100 LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840 TL 1x36W 18 2700 4000 1,23

531000013200 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400
150

4000 1,23

531000013300 LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840 TL 1x58W 24 3600 4000 1,55

531000013400 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,55

531000013500 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,55

Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

531000014800 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-MD TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,76

531000015000 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,25

531000015200 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,57

531000015300 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,57

Wersja awaryjna 1 godzina, On-Off

531000015400 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-EM1 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,86

Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off

531000015600 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,54

531000015800 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,86

531000015900 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,86

Wersja awaryjna 3 godziny, Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

531000017400 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,56

531000017600 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,88

531000017700 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,88

Oprawa szczelna Classic G2

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

150

150

Parametry techniczne
Trwałość (L70) 70 000 h
Trwałość (L80) 50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000
Spójność kolorów (SDCM) 4
Sciemnianie On-Off / Sterowanie

za pomocą czujników
(MD)

Sensor type  Czujnik ruchu i światła 
dziennego (MD)
/ Brak czujnika

  
 

Technologia sensor Microwave (MW) / 
Brak czujnika

  

Kąt świecenia 120°
Kolor wykończenia Szary RAL 7035
CRI  0
IP IP65
IK IK08
Klasa ochrony I
Grupa ryzyka (EN 62471) RG1
W tym zasilanie (tak / nie) Tak
Próba rozżarzonym drutem 650°C
PF  0,9
Średnica przewodu wejściowego 1mm2 - 2.5mm2

Przewody wewnętrzne (mm2) 3x2.5

Maks. średnica kabla wejściowego
(mm)

5~11 mm

Zasilanie elektryczne
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcie AC 220~240 V
DC input voltage Patrz załącznik do

katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie
Obudowa Poliwęglan
UV resistant Tak
Optyka Poliwęglan
Klamry mocujące Stal nierdzewna

Warunki użytkowania
Zakres temperatur pracy -20~+45°C
Temperatura użytkowania +25°C
Temperatura składowania -30~+60°C
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Akcesoria

531098002500
LEDWP-CLA-P2 Wirethrough-
Kit

531098002700
LEDWP-CLA-P2 Sensor-Kit

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli
włączania i
wyłączania

100 000

Spójność kolorów
(SDCM)

4

Sciemnianie On-Off /
Sterowanie za pomocą czujników (MD)

Typ czujnika Czujnik ruchu i światła dziennego (MD)
/ Brak czujnika

Technologia
czujnika

Microwave (MW) / Brak czujnika

Kąt świecenia 120°

Kolor wykończenia Szary RAL 7035

CRI > 80

IP IP65

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN
62471)

RG1

W tym zasilanie
(tak / nie)

Tak

Próba rozżarzonym
drutem

850°C

PF ≥ 0,9

Średnica przewodu
wejściowego

1mm2 - 2.5mm2

Przewody
wewnętrzne (mm2)

3x2.5

Maks. średnica
kabla wejściowego
(mm)

5~11 mm

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Poliwęglan

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Klamry mocujące Stal nierdzewna

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Nowe, bardziej eleganckie, klasyczne wodoodporne rozwiązanie z klipsem

Zwiększona efektywność 150 lm/W

Zoptymalizowana konstrukcja dyfuzora zapewniająca bardziej równomierne

oświetlenie

Dostępne wersje z przełącznikiem zasilania

Możliwość podłączenia zasilania z tyłu oprawy lub z boku

Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

Okablowanie przelotowe 3x2,5mm² dostepne jako akcesorium

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off

531000013000 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,81

531000013100 LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840 TL 1x36W 18 2700 4000 1,23

531000013200 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400
150

4000 1,23

531000013300 LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840 TL 1x58W 24 3600 4000 1,55

531000013400 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,55

531000013500 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,55

Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

531000014800 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-MD TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,76

531000015000 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,25

531000015200 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,57

531000015300 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,57

Wersja awaryjna 1 godzina, On-Off

531000015400 LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840-EM1 TL 1/2x18W 10/18 1500/2700 150 4000 0,86

Wersja awaryjna 3 godziny, On-Off

531000015600 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,54

531000015800 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,86

531000015900 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,86

Wersja awaryjna 3 godziny, Wykrywanie ruchu, Wykrywanie światła dziennego

531000017400 LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840-MD-EM3 TL 1/2x36W 18/36 2700/5400 150 4000 1,56

531000017600 LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840-MD-EM3 TL 1/2x58W 24/44 3600/6600 150 4000 1,88

531000017700 LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840-MD-EM3 TL 2x58W 44/56 6600/8400 150 4000 1,88

Oprawa szczelna Classic G2

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

150

150

Parametry techniczne
Trwałość (L70) 70 000 h
Trwałość (L80) 50 000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000
Spójność kolorów (SDCM) 4
Sciemnianie On-Off / Sterowanie

za pomocą czujników
(MD)

Sensor type  Czujnik ruchu i światła 
dziennego (MD)
/ Brak czujnika

  
 

Technologia sensor Microwave (MW) / 
Brak czujnika

  

Kąt świecenia 120°
Kolor wykończenia Szary RAL 7035
CRI  0
IP IP65
IK IK08
Klasa ochrony I
Grupa ryzyka (EN 62471) RG1
W tym zasilanie (tak / nie) Tak
Próba rozżarzonym drutem 650°C
PF  0,9
Średnica przewodu wejściowego 1mm2 - 2.5mm2

Przewody wewnętrzne (mm2) 3x2.5

Maks. średnica kabla wejściowego
(mm)

5~11 mm

Zasilanie elektryczne
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcie AC 220~240 V
DC input voltage Patrz załącznik do

katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie
Obudowa Poliwęglan
UV resistant Tak
Optyka Poliwęglan
Klamry mocujące Stal nierdzewna

Warunki użytkowania
Zakres temperatur pracy -20~+45°C
Temperatura użytkowania +25°C
Temperatura składowania -30~+60°C
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Rysunki techniczne (mm)

LEDWP-CLA-P2 L600

LEDWP-CLA-P2 L1200

LEDWP-CLA-P2 L1500

Możliwości instalacji

 
 

Czujnik ruchu - Strefa wykrywania

2m 4m 6m

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 3-4m

50%50%
CzułośćCzułość

100%100%
CzułośćCzułość

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Rysunki techniczne (mm)

LEDWP-CLA-P2 L600

LEDWP-CLA-P2 L1200

LEDWP-CLA-P2 L1500

Możliwości instalacji

 
 

Czujnik ruchu - Strefa wykrywania

2m 4m 6m

Instalacja - Montowane na sufit
Sugerowana wysokość instalacji 3-4m

50%50%
CzułośćCzułość

100%100%
CzułośćCzułość

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Oprawa szczelna z koncepcją „zabezpieczenia na cały okres użytkowania”

Zwiększona efektywność aż do 150 lm/W

Ulepszona instalacja dzięki nowej zaślepce typu twist-and-lock

Dostępne wersje z przełącznikiem zasilania

Nowa wersja o wysokim strumieniu świetlnym 8250lm

Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 2,5 mm²

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off

531000012100 LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840 TL 1/2x18W 10/19 1400/2660 140 4000 0,51

531000012500 LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840 TL 1x36W 17 2380 4000 0,81

531000012600 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 TL 1/2x36W 19/35 2660/4900

140

4000 0,83

531000012700 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865 TL 1/2x36W 19/35 2660/4900 140 6500 0,83

531000012200 LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840 TL 1x58W 25 3500 4000 0,96

531000012800 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 4000 1,00

531000012900 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 6500 1,00

531000012300 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 4000 0,97

531000012400 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 6500 0,97

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off

Kąt świecenia 120°

Kolor wykończenia Szary RAL 7035

CRI > 80

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Średnica przewodu wejściowego 1mm2 - 2.5mm2

Przewody wewnętrzne (mm2) 3x2.5

Maks. średnica kabla wejściowego
(mm)

7~11.5 mm

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Poliwęglan

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Klamry mocujące Stal nierdzewna

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Oprawa szczelna EcoMax G3

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

140

140
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Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-E3 L600

LEDWaterproof-E3 L1200

LEDWaterproof-E3 L1500

Możliwości instalacji

 
 

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

Oprawa szczelna z koncepcją „zabezpieczenia na cały okres użytkowania”

Zwiększona efektywność aż do 150 lm/W

Ulepszona instalacja dzięki nowej zaślepce typu twist-and-lock

Dostępne wersje z przełącznikiem zasilania

Nowa wersja o wysokim strumieniu świetlnym 8250lm

Dostarczana z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi

Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 2,5 mm²

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

On-Off

531000012100 LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840 TL 1/2x18W 10/19 1400/2660 140 4000 0,51

531000012500 LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840 TL 1x36W 17 2380 4000 0,81

531000012600 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840 TL 1/2x36W 19/35 2660/4900

140

4000 0,83

531000012700 LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865 TL 1/2x36W 19/35 2660/4900 140 6500 0,83

531000012200 LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840 TL 1x58W 25 3500 4000 0,96

531000012800 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 4000 1,00

531000012900 LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865 TL 1/2x58W 25/47 3500/6580 140 6500 1,00

531000012300 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 4000 0,97

531000012400 LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865 TL 1/2x58W 44/55 6600/8250 150 6500 0,97

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 70 000 h

Trwałość (L80) 50 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off

Kąt świecenia 120°

Kolor wykończenia Szary RAL 7035

CRI > 80

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony II

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Średnica przewodu wejściowego 1mm2 - 2.5mm2

Przewody wewnętrzne (mm2) 3x2.5

Maks. średnica kabla wejściowego
(mm)

7~11.5 mm

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Poliwęglan

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Klamry mocujące Stal nierdzewna

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Oprawa szczelna EcoMax G3

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

140

140

LEDWaterproof-E3 L600

LEDWaterproof-E3 L1200

LEDWaterproof-E3 L1500

Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-E3 L600

LEDWaterproof-E3 L1200

LEDWaterproof-E3 L1500

Możliwości instalacji

 
 

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Wodoodporna obudowa do użytku z lampami LED TL (brak w zestawie),

idealne połączenie z świetlówkami LED T8 OPPLE

Elastyczne opcje okablowania z boku i z tyłu

Przyszłościowe rozwiązanie dzięki możliwości serwisowania i modernizacji

lamp

Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 1,5 mm²

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price Waga (kg/szt.)

Obudowa (bez żródła światła)

531001001900 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x 0,37

531001002000 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x 0,53

531001002100 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x 0,67

531001002200 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x 0,89

531001002300 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x 0,89

531001002400 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x 1,13

Parametry techniczne

Kąt świecenia 120°

Kolor wykończenia Szary RAL 7035

IP IP65

IK IK08

PF ≥ 0,9

Średnica przewodu wejściowego 1mm2 - 2.5mm2

Przewody wewnętrzne (mm2) 3x2.5

Maks. średnica kabla wejściowego
(mm)

7~11.5 mm

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Wykonanie

Obudowa Poliwęglan

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Klamry mocujące Stal nierdzewna

Oprawa szczelna Classic obudowa

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Rysunki techniczne (mm)

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x

LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x

LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x

LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x

Możliwości instalacji

 
 

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

Wodoodporna obudowa do użytku z lampami LED TL (brak w zestawie),

idealne połączenie z świetlówkami LED T8 OPPLE

Elastyczne opcje okablowania z boku i z tyłu

Przyszłościowe rozwiązanie dzięki możliwości serwisowania i modernizacji

lamp

Wyposażona w okablowanie przelotowe 3x 1,5 mm²

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price Waga (kg/szt.)

Obudowa (bez żródła światła)

531001001900 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-1x 0,37

531001002000 LEDWaterproof-CLA Housing L600-T8-2x 0,53

531001002100 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-1x 0,67

531001002200 LEDWaterproof-CLA Housing L1200-T8-2x 0,89

531001002300 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-1x 0,89

531001002400 LEDWaterproof-CLA Housing L1500-T8-2x 1,13

Parametry techniczne

Kąt świecenia 120°

Kolor wykończenia Szary RAL 7035

IP IP65

IK IK08

PF ≥ 0,9

Średnica przewodu wejściowego 1mm2 - 2.5mm2

Przewody wewnętrzne (mm2) 3x2.5

Maks. średnica kabla wejściowego
(mm)

7~11.5 mm

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Nie

Wykonanie

Obudowa Poliwęglan

UV resistant Tak

Optyka Poliwęglan

Klamry mocujące Stal nierdzewna

Oprawa szczelna Classic obudowa

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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NOWOŚĆ: dostępne wersje 20W i 40W

Oświetlenie drogowe o nowoczesnej zaawansowanej konstrukcji optycznej

o wysokiej skuteczności do 150 lm/W

Wersje DALI2 z funkcją ściemniania o północy (wymagany moduł

konfiguracyjny)

Dostępny z D4i-Driver i gniazdem Zhaga do łatwej integracji z systemami

Smart City Control innych firm (moduł sterujący Zhaga nie wchodzi w skład

zestawu)

Zaawansowana konstrukcja optyczna z wieloma opcjami dystrybucji światła

Łatwa instalacja i konserwacja dzięki otwieranej komorze sterownika

Elastyczne i regulowane złącze słupowe (60 mm i 76 mm) do montażu

zarówno z boku, jak i na szczycie słupa (zamawiane oddzielnie)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Oprawa Roadlight Stratus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

NOWOŚĆ: dostępne wersje 20W i 40W

Oświetlenie drogowe o nowoczesnej zaawansowanej konstrukcji optycznej

o wysokiej skuteczności do 150 lm/W

Wersje DALI2 z funkcją ściemniania o północy (wymagany moduł

konfiguracyjny)

Dostępny z D4i-Driver i gniazdem Zhaga do łatwej integracji z systemami

Smart City Control innych firm (moduł sterujący Zhaga nie wchodzi w skład

zestawu)

Zaawansowana konstrukcja optyczna z wieloma opcjami dystrybucji światła

Łatwa instalacja i konserwacja dzięki otwieranej komorze sterownika

Elastyczne i regulowane złącze słupowe (60 mm i 76 mm) do montażu

zarówno z boku, jak i na szczycie słupa (zamawiane oddzielnie)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10
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Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)
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(W)

Strumień
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(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
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Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Oprawa Roadlight Stratus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

705098008300
Pole Adapter-Road-
St-P2-60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-
St-P2-76mm

Lub

Kod produktu Opis produktu
Odpowiednik 
(W)

Moc 
(W)

Strumień 
świetlna 
(lm/W)

Skuteczność 
świetlna
(lm/W)

Temperatura 
barwowa
(K)

Kąt
świe-
cenia

Waga
(kg/szt.)

Adapter o słupka 
wymagane
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Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

DALI2, D4i

705000068600 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067000 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067900 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067300 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067800 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068300 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067200 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000067600 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i, Zhaga

705000096200 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096300 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098600 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098500 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096800 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098300 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000066900 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067500 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068500 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068400 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068900 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

Więcej informacji technicznych w załączniku.

Akcesoria

705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-
60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-
76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Parametry techniczne

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 5

Sciemnianie On-Off / DALI2

Max. kąt pochylenia -15~+15°

Kolor wykończenia Szary RAL 870-3

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony II (I na żądanie)

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 10 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Średnica pręta Ø 48~76 mm

Skuteczne obciążenie wiatrem 1300 cm² / 1800 cm²

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -40~+60°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

NOWOŚĆ: dostępne wersje 20W i 40W

Oświetlenie drogowe o nowoczesnej zaawansowanej konstrukcji optycznej

o wysokiej skuteczności do 150 lm/W

Wersje DALI2 z funkcją ściemniania o północy (wymagany moduł

konfiguracyjny)

Dostępny z D4i-Driver i gniazdem Zhaga do łatwej integracji z systemami

Smart City Control innych firm (moduł sterujący Zhaga nie wchodzi w skład

zestawu)

Zaawansowana konstrukcja optyczna z wieloma opcjami dystrybucji światła

Łatwa instalacja i konserwacja dzięki otwieranej komorze sterownika

Elastyczne i regulowane złącze słupowe (60 mm i 76 mm) do montażu

zarówno z boku, jak i na szczycie słupa (zamawiane oddzielnie)

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

On-Off

705000095800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000095900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098900 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000099000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096500 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000097900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098000 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000067400 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068800 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066800 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068000 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068200 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000066600 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067700 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i

705000096000 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730 HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096100 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740 HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098800 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098700 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096600 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730 HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096700 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740 HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098100 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098200 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

Oprawa Roadlight Stratus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

DALI2, D4i

705000068600 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067000 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067900 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067300 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067800 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068300 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067200 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000067600 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i, Zhaga

705000096200 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096300 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098600 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098500 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096800 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098300 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000066900 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067500 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068500 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068400 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068900 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

Więcej informacji technicznych w załączniku.

Akcesoria

705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-
60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-
76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Parametry techniczne

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 5

Sciemnianie On-Off / DALI2

Max. kąt pochylenia -15~+15°

Kolor wykończenia Szary RAL 870-3

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony II (I na żądanie)

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 10 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Średnica pręta Ø 48~76 mm

Skuteczne obciążenie wiatrem 1300 cm² / 1800 cm²

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -40~+60°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

DALI2, D4i

705000068600 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730 HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067000 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740 HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067900 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730 HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067300 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740 HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000067800 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730 HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068300 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740 HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067200 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730 HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000067600 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740 HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

DALI2, D4i, Zhaga

705000096200 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096300 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098600 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-730-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098500 LEDRoad-St-P2 Re488-20W-DALI-740-XAS-ZH HID 50W 20 3000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000096800 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 143° x 70° 4,10

705000096900 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 143° x 70° 4,10

705000098300 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-730-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 3000 160° x 93° 4,10

705000098400 LEDRoad-St-P2 Re488-40W-DALI-740-XAS-ZH HID 70W 40 6000 150 4000 160° x 93° 4,10

705000066900 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-730-ZH HID 100W 60 9000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000067500 LEDRoad-St-P2 Re488-60W-DALI-740-ZH HID 100W 60 9000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000066700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-730-ZH HID 150W 80 12000 150 3000 143° x 70° 4,30

705000068700 LEDRoad-St-P2 Re488-80W-DALI-740-ZH HID 150W 80 12000 150 4000 143° x 70° 4,30

705000068500 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-730-ZH HID 150W 120 18000 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068400 LEDRoad-St-P2 Re587-120W-DALI-740-ZH HID 150W 120 18000 150 4000 143° x 70° 6,70

705000067100 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-730-ZH HID 250W 150 22500 150 3000 143° x 70° 6,70

705000068900 LEDRoad-St-P2 Re587-150W-DALI-740-ZH HID 250W 150 22500 150 4000 143° x 70° 6,70

Więcej informacji technicznych w załączniku.

Akcesoria

705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-
60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-
76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

Parametry techniczne

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 5

Sciemnianie On-Off / DALI2

Max. kąt pochylenia -15~+15°

Kolor wykończenia Szary RAL 870-3

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony II (I na żądanie)

Grupa ryzyka (EN 62471) RG0

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 10 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Średnica pręta Ø 48~76 mm

Skuteczne obciążenie wiatrem 1300 cm² / 1800 cm²

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -40~+60°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

705098008300
Pole Adapter-Road-
St-P2-60mm

705098008400
Pole Adapter-Road-
St-P2-76mm

Lub

Lub

Wymagane Wymagane

Kod produktu Opis produktu
Odpowiednik 
(W)

Moc 
(W)

Strumień 
świetlna 
(lm/W)

Skuteczność 
świetlna
(lm/W)

Temperatura 
barwowa
(K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Adapter o słupka 
wymagane
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Rysunki techniczne (mm)

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm
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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Rysunki techniczne (mm)

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie Na naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.

LEDRoad-St-P2 Re488
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re488
Zhaga

LEDRoad-St-P2 Re587
On-Off & DALI2

LEDRoad-St-P2 Re587
Zhaga

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm

LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm
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NOWOŚĆ: 2 rodzaje wizjerów dostępnych jako wyposażenie dodatkowe,

aby zminimalizować zanieczyszczenie światłem

Profesjonalna oprawa z aluminiowym odlewem ciśnieniowym do oświetlenia

sportowego i obszarowego

Elastyczne metody montażu sterowników

Zakres mocy do 192 000 lm z wysoką skutecznością do 160 lm/W

Różna optyka do oświetlania boisk sportowych (klasa II/III EN 12193:2018) i

obszarów otwartych

Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 ochroną wraz z linką

zabezpieczającą

Wyposażone w funkcję przyciemniania DALI zapewniającą większą

oszczędność energii

Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

Urządzenie celownicze do perfekcyjnego ustawienia dostępne jako

wyposażenie dodatkowe

Sterownik jest obowiązkowy i musi byc zamówiony oddzielnie.

Dostępne wersje

Naświetlacz Olympus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Oprawa (bez sterownika)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Oprawa (bez sterownika)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Akcesoria

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) dostarczany z baterią (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600) nadaje
się do słupów oświetleniowych o średnicy 280-310mm. Oprawy 600/800W wymagają dwóch akcesoriów wizjera, oprawy 1000W wymagają
trzech akcesoriów wizjera.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 6

Sciemnianie DALI2

Kolor wykończenia Czarny

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Nie

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 20 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+50°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

NOWOŚĆ: 2 rodzaje wizjerów dostępnych jako wyposażenie dodatkowe,

aby zminimalizować zanieczyszczenie światłem

Profesjonalna oprawa z aluminiowym odlewem ciśnieniowym do oświetlenia

sportowego i obszarowego

Elastyczne metody montażu sterowników

Zakres mocy do 192 000 lm z wysoką skutecznością do 160 lm/W

Różna optyka do oświetlania boisk sportowych (klasa II/III EN 12193:2018) i

obszarów otwartych

Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 ochroną wraz z linką

zabezpieczającą

Wyposażone w funkcję przyciemniania DALI zapewniającą większą

oszczędność energii

Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

Urządzenie celownicze do perfekcyjnego ustawienia dostępne jako

wyposażenie dodatkowe

Sterownik jest obowiązkowy i musi byc zamówiony oddzielnie.

Dostępne wersje

Naświetlacz Olympus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

NOWOŚĆ: 2 rodzaje wizjerów dostępnych jako wyposażenie dodatkowe,

aby zminimalizować zanieczyszczenie światłem

Profesjonalna oprawa z aluminiowym odlewem ciśnieniowym do oświetlenia

sportowego i obszarowego

Elastyczne metody montażu sterowników

Zakres mocy do 192 000 lm z wysoką skutecznością do 160 lm/W

Różna optyka do oświetlania boisk sportowych (klasa II/III EN 12193:2018) i

obszarów otwartych

Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 ochroną wraz z linką

zabezpieczającą

Wyposażone w funkcję przyciemniania DALI zapewniającą większą

oszczędność energii

Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

Urządzenie celownicze do perfekcyjnego ustawienia dostępne jako

wyposażenie dodatkowe

Sterownik jest obowiązkowy i musi byc zamówiony oddzielnie.

Dostępne wersje

Naświetlacz Olympus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Oprawa (bez sterownika)

709000083400 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-W-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 60° 15,23

709000083100 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-N-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 45° 15,23

709000082800 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-XN-LUM HID 1000W 600 90000 150 3000 30° 15,23

709000082500 LEDFloodOly-P Re600-600W-730-AS-LUM HID 1000W 600 84000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23

709000083200 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 45° 15,23

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23

709000082600 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000083600 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 60° 15,23

709000083300 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-N-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 45° 15,23

709000083000 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 5700 30° 15,23

709000082700 LEDFloodOly-P Re600-600W-757-AS-LUM HID 1000W 600 90000 150 5700 38° x 108° 15,23

709000084600 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-W-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 60° 15,23

709000084300 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-N-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 45° 15,23

709000084000 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-XN-LUM HID 1000W 800 120000 150 3000 30° 15,23

709000083700 LEDFloodOly-P Re600-800W-730-AS-LUM HID 1000W 800 112000 140 3000 38° x 108° 15,23

709000084700 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 60° 15,23

709000084400 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 45° 15,23

709000084100 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 4000 30° 15,23

709000083800 LEDFloodOly-P Re600-800W-740-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 4000 38° x 108° 15,23

709000084800 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-W-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 60° 15,23

709000084500 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-N-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 45° 15,23

709000084200 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-XN-LUM HID 1000W 800 128000 160 5700 30° 15,23

709000083900 LEDFloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM HID 1000W 800 120000 150 5700 38° x 108° 15,23

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

NOWOŚĆ: 2 rodzaje wizjerów dostępnych jako wyposażenie dodatkowe,

aby zminimalizować zanieczyszczenie światłem

Profesjonalna oprawa z aluminiowym odlewem ciśnieniowym do oświetlenia

sportowego i obszarowego

Elastyczne metody montażu sterowników

Zakres mocy do 192 000 lm z wysoką skutecznością do 160 lm/W

Różna optyka do oświetlania boisk sportowych (klasa II/III EN 12193:2018) i

obszarów otwartych

Solidna konstrukcja: stopnie ochrony IP66 i IK08 ochroną wraz z linką

zabezpieczającą

Wyposażone w funkcję przyciemniania DALI zapewniającą większą

oszczędność energii

Wyposażony w odpowietrznik, aby zapobiec kondensacji

Urządzenie celownicze do perfekcyjnego ustawienia dostępne jako

wyposażenie dodatkowe

Sterownik jest obowiązkowy i musi byc zamówiony oddzielnie.

Dostępne wersje

Naświetlacz Olympus

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Oprawa (bez sterownika)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Akcesoria

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) dostarczany z baterią (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600) nadaje
się do słupów oświetleniowych o średnicy 280-310mm. Oprawy 600/800W wymagają dwóch akcesoriów wizjera, oprawy 1000W wymagają
trzech akcesoriów wizjera.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 6

Sciemnianie DALI2

Kolor wykończenia Czarny

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Nie

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 20 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+50°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Oprawa (bez sterownika)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Akcesoria

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) dostarczany z baterią (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600) nadaje
się do słupów oświetleniowych o średnicy 280-310mm. Oprawy 600/800W wymagają dwóch akcesoriów wizjera, oprawy 1000W wymagają
trzech akcesoriów wizjera.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 6

Sciemnianie DALI2

Kolor wykończenia Czarny

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Nie

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 20 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+50°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktuKod produktu Opis produktuOpis produktu WagaWaga
(kg/szt.)(kg/szt.)

Sterownik LED do montażu na wsporniku/słupku zewnętrznymSterownik LED do montażu na wsporniku/słupku zewnętrznym

709098000700709098000700 FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALIFloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 8,57

709098002900709098002900 FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALIFloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI 13,24

709098000800709098000800 FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALIFloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI 13,40

709098000900709098000900 FloodOly-P Driver-Box-Out-1200W-DALIFloodOly-P Driver-Box-Out-1200W-DALI 15,94

Kod produktuKod produktu Opis produktuOpis produktu WagaWaga
(kg/szt.)(kg/szt.)

Sterownik LED do montażu na słupie wewnętrznym/szafieSterownik LED do montażu na słupie wewnętrznym/szafie

709098000700709098000700 FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALIFloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 8,57

709098003000709098003000 FloodOly-P Driver-Box-IN-800W-DALIFloodOly-P Driver-Box-IN-800W-DALI 9,00

709098001400709098001400 FloodOly-P Driver-Box-IN-1000W-DALIFloodOly-P Driver-Box-IN-1000W-DALI 9,10

709098001500709098001500 FloodOly-P Driver-Box-IN-1200W-DALIFloodOly-P Driver-Box-IN-1200W-DALI 11,75

Opcje sterownika

Lub
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Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia

Waga
(kg/szt.)

Oprawa (bez sterownika)

709000085800 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 60° 19,90

709000085500 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-N-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 45° 19,90

709000085200 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-XN-LUM HID 2000W 1000 150000 150 3000 30° 19,90

709000084900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-730-AS-LUM HID 2000W 1000 140000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000085900 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 60° 19,90

709000085600 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 45° 19,90

709000085300 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 4000 30° 19,90

709000085000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-740-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000086000 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-W-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 60° 19,90

709000085700 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-N-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 45° 19,90

709000085400 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-XN-LUM HID 2000W 1000 160000 160 5700 30° 19,90

709000085100 LEDFloodOly-P Re700-1000W-757-AS-LUM HID 2000W 1000 150000 150 5700 38° x 108° 19,90

709000087000 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-W-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 60° 19,90

709000086700 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-N-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 45° 19,90

709000086400 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-XN-LUM HID 2000W 1200 180000 150 3000 30° 19,90

709000086100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-730-AS-LUM HID 2000W 1200 168000 140 3000 38° x 108° 19,90

709000087100 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 60° 19,90

709000086800 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 45° 19,90

709000086500 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 4000 30° 19,90

709000086200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-740-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 4000 38° x 108° 19,90

709000087200 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-W-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 60° 19,90

709000086900 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-N-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 45° 19,90

709000086600 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-XN-LUM HID 2000W 1200 192000 160 5700 30° 19,90

709000086300 LEDFloodOly-P Re700-1200W-757-AS-LUM HID 2000W 1200 180000 150 5700 38° x 108° 19,90

Akcesoria

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003200
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-
1Mod

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

FloodOly-P Aiming-Device (709098001800) dostarczany z baterią (1x CR123AW). FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole (709098001600) nadaje
się do słupów oświetleniowych o średnicy 280-310mm. Oprawy 600/800W wymagają dwóch akcesoriów wizjera, oprawy 1000W wymagają
trzech akcesoriów wizjera.

Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 100 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 6

Sciemnianie DALI2

Kolor wykończenia Czarny

CRI > 70

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Nie

Próba rozżarzonym drutem 850°C

PF ≥ 0,9

Przepięcie 20 kV

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Wykonanie

Obudowa Aluminium

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Poliwęglan

Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30~+45°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+50°C

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

Rysunki techniczne (mm)

LEDFloodOly-P Re600
600W & 800W

LEDFloodOly-P Re700
1000W & 1200W

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Precyzyjna konstrukcja optyczna do oświetlenia terenu, obiektów i elewacji

Smukła obudowa z radiatorem zamykana bez użycia zacisków

montażowych

Bardzo wysoka skuteczność do 145 lm/W

Ulepszona żywotność 100 000 godzin (L70)

Dostępne rozsyły światła: szeroki (W), asymetryczny (AS) i wąski (N)

Solidna konstrukcja z wysoką ochroną przed wodą i kurzem

Wyposażone w wentylację GORE do regulowania różnicy ciśnienia

Dostępny w wersji 32 000 lumenów High Power

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia CRI Przepięcie

Waga
(kg/szt.)

On-Off

140062030 LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL HID 250W 90 12600 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062031 LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL HID 250W 90 12600 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062032 LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL HID 400W 125 17500 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062033 LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL HID 400W 125 17500 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062034 LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL HID 400W 160 22400 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062035 LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL HID 400W 160 22400 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

543017041100 LEDFlood-P Re440-220W-4000-N-BL HID 500W 220 32000 145 4000 50° > 70 10 kV 6,41

543017026200 LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL HID 500W 220 32000 145 4000 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

543017041200 LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL HID 500W 220 32000 145 5700 50° > 70 10 kV 6,41

543017026400 LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL HID 500W 220 32000 145 5700 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

Akcesoria

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Naświetlacz Performer

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie
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Precyzyjna konstrukcja optyczna do oświetlenia terenu, obiektów i elewacji

Smukła obudowa z radiatorem zamykana bez użycia zacisków

montażowych

Bardzo wysoka skuteczność do 145 lm/W

Ulepszona żywotność 100 000 godzin (L70)

Dostępne rozsyły światła: szeroki (W), asymetryczny (AS) i wąski (N)

Solidna konstrukcja z wysoką ochroną przed wodą i kurzem

Wyposażone w wentylację GORE do regulowania różnicy ciśnienia

Dostępny w wersji 32 000 lumenów High Power

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu Price
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Kąt
świecenia CRI Przepięcie

Waga
(kg/szt.)

On-Off

140062030 LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL HID 250W 90 12600 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062031 LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL HID 250W 90 12600 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062032 LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL HID 400W 125 17500 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062033 LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL HID 400W 125 17500 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

140062034 LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL HID 400W 160 22400 140 4000 100° > 80 4 kV 6,41

140062035 LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL HID 400W 160 22400 140 4000 55° x 115° > 80 4 kV 6,41

543017041100 LEDFlood-P Re440-220W-4000-N-BL HID 500W 220 32000 145 4000 50° > 70 10 kV 6,41

543017026200 LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL HID 500W 220 32000 145 4000 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

543017041200 LEDFlood-P Re440-220W-5700-N-BL HID 500W 220 32000 145 5700 50° > 70 10 kV 6,41

543017026400 LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL HID 500W 220 32000 145 5700 55° x 115° > 70 10 kV 6,41

Akcesoria

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Naświetlacz Performer
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Parametry techniczne

Trwałość (L70) 100 000 h

Trwałość (L80) 70 000 h

Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000

Spójność kolorów (SDCM) 4

Sciemnianie On-Off

Kolor wykończenia Czarny

IP IP66

IK IK08

Klasa ochrony I

Grupa ryzyka (EN 62471) RG1

W tym zasilanie (tak / nie) Tak

Próba rozżarzonym drutem 650°C

PF ≥ 0,9

Zasilanie elektryczne

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie AC 220~240 V

DC input voltage Patrz załącznik do
katalogu Dostępne
wersje połączeń

Długość kabla 230V 1 m

Wykonanie

Obudowa Odlew ciśnieniowy
aluminium

Optyka Poliwęglan

Wykonanie pokrywy Szkło hartowane

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25~+50°C /
-30~+50°C

Temperatura użytkowania +25°C

Temperatura składowania -30~+60°C

Rysunki techniczne (mm)

LEDFlood-P Re440

Wersja Październik 2023
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianieNa naszej stronie znajdziesz więcej szczegółowych informacji oraz warunki uzytkowania.
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Słownik

Słowniczek ogólny
CCT
Temperatura barwowa w skali Kelwina 

CRI (Ra)
Wskaźnik oddawania barw

DALI
Cyfrowy protokół sterowania oświetleniem

IK
Wskaźnik wyttzymałości

IP
Ingress Protection Rating

L70
Znamionowy średni czas użytkowania, podczas którego oprawy 
oparte na diodach LED i ich strumień świetlny spada do 70% 
(L70) strumienia początkowego, ale nadal działają.

lm
lumen

lx
lux
lumen/m2

Prąd rozruchowy
Maksymalna wartość prądu, która pojawi się przez krótki okres 
po włączeniu oprawy

Prąd wejściowy
Prąd ustalony, jaki urządzenie pobiera z sieci po włączeniu

Skuteczność
lm/W

SDCM
Odchylenie standardowe dopasowania koloru

UGR
Ujednolicony wskaźnik olśnienia

Współczynnik mocy (pf)
Stosunek mocy czynnej do pozornej

Współczynnik przesunięcia
przesunięcie fazowe pomiędzy napięcie a prądem na lini 
fundamentalnej częstotliwości (cos φ)

Słowniczek Opple - skróty 
100pct
100 procent  
 
3C-P
3-fazowa szyna performer
 
AL
Aluminum  
 
AS
Rozsył asymetryczny 
 
BA
Aluminium szczotkowane 

B
Basic 
 
BL
Czarny 
 
BL
Blister 
 
CL
Przeźroczysty

CT
Pudełko 
 
Dim
Dimmable 
 
DF-DZ
Wersja z dyfuzorem (trunking) 

E2 / HQ2 / G2 
Generacja 2 

EM1 / EM3
Emergency lighting 1 hour / 3 hours
 
FR
Mleczy 
 
G
Grille 
 
HG
Lustrzany 
 
L12 
Długość 1200mm 
 
LUM
Tylko oprawa (bez sterownika) 
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MD
Detekcja ruchu i światła
 
MW
Biały matowy 
 
N
Wąski
 
P
Performer 
 
PMMA
Polymethylmethacrylaat 

Rc
Wpuszczany 
 
Re
Prostokątny 
 
S / Sl
Slim / cienki

Sl-E
Slim EcoMax

Sp-Z
Zwieszany Zenith

Sq
Square 
 
TW
Tunable White 

U19
UGR value ≤ 19 
 
W
Wide beam angle

WH
Biały 
 
XAS
“Ekstra asymetryczny” kąt wiązki (160°*93°) 

XN
Rozsył wąski

ZH
Zhaga
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